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IMITACIÓN A LA MADERA 
REVOCO EFECTO MADERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Características de la superficie de aplicación 

Color: 
Tono base blanco Tono 
Lasur - Corteza de 
abedul 

 

La superficie debe ser firme y resistente, y estar limpia y seca. En función de la elección del producto que va a 
usarse, deberá aplicarse previamente una imprimación adecuada, por ejemplo, UniPrimer. 

 
Se recomienda crear superficies de muestra individuales para seleccionar y valorar el producto adecuado. 

 

Herramientas 

- Agitador, paleta, llana, maestra o regla, paletín/espátula para yeso 
- Plantillas prefabricadas 
- Caucho celular o rodillo 
- Esponja dura o talocha de esponja 
- Esponja suave o brocha 
- Brocha, rodillo, (palo) agitador de madera 
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Productos especialmente adecuados para exterior 

Pastosos: 
- CreativTop Fine (emplastecer previamente con CreativTop Vario) 

 
 

Colores de fachada adecuados: 
 

- StarColor  

 
 

Revestimientos creativos: 
 

- Baumit Lasur - Baumit Lasur 

 
 

Características 

Esta técnica de superficies puede aplicarse en exterior. 
Mediante las sutiles y diferentes texturas, así como a través del tipo de acabado posterior, se consiguen 
diferentes efectos que proporcionan un interesante aspecto general. 

 
 

Ámbito de aplicación 

Para diseñar superficies personalizadas en exterior. Para resaltar zonas de la superficie o la superficie 
completa.
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Tratamiento previo de superficies que se van a revocar por primera vez 

Comprobación del soporte. Si corresponde, aplicar el tratamiento previo correspondiente. 

 
 

Aplicación de CreativTop Vario y CreativTop Fine 

Aplicar 2 mm de espesor de CreativTop Vario y alisar. 
 

Tras un periodo mínimo de 24 horas, con una llana, aplicar CreativTop Fine con doble grosor de grano y nivelar. 

 
 

 

Deben tenerse en cuenta las correspondientes fichas técnicas en ambas variantes. 

 
 

Aplicar el revoco: 
 

Según el material y el tamaño 
del grano, aprox. 8 minutos/m² 

 
 

Consumo: 
 

aprox. 2,8-3,5 kg/m² 

 
 
 
 
 
 
 

 
Humedecer la matriz, introducirla en el revoco aún fresco y ejercer una presión uniforme. En función del soporte y 
el entorno, el tiempo de espera para el estampado de la matriz de silicona puede oscilar entre 20 y 80 minutos. 
Esto depende, en gran medida, del soporte y las condiciones térmicas. Deben crearse en todos los casos 
superficies de prueba. A continuación, debe retirarse la matriz con cuidado, limpiarse en caso necesario y 
humedecerse de nuevo para la siguiente estampación. 

 
Los bordes, las rebabas o los restos que sobresalgan de la superficie deben eliminarse adecuadamente 
desprendiéndolos o lijándolos antes del siguiente paso, por ejemplo, la aplicación de la pintura. 

 

Nota: Humedecer ligeramente con agua la capa de revoco y la matriz ayuda a dar textura, (presionando herramientas, 
plantillas, troqueles, etc.) y reduce la adherencia del material a la herramienta. Para ejercer una presión uniforme, se 
aconseja usar un rodillo para tapizar (rodillo de caucho celular) o un rodillo de estampado. 
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Dar textura: 
 

Aprox. 6-12 minutos/m² 
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Revestimiento final 

Aplicar colores lisos (con rodillo grande) o una capa intermedia y final con un acabado previsto y 
adecuado para la zona.  

 

En soportes muy absorbentes, debe aplicarse previamente una imprimación prevista en el sistema, por 
ejemplo, MultiPrimer. 

 
En caso de aplicación sobre sistemas de aislamiento térmico exterior, mampostería ligera o revocos 
aislantes, deben tenerse en cuenta los valores de referencia de luminosidad (> 20). Si los valores son 
inferiores, deben consultarse las posibilidades al servicio de asesoramiento de construcción de 
Baumit. 

 

 

Efecto: 

La superficie imprimada se recubre con Baumit Lasur listo para aplicar. Para ello, puede emplearse una 
brocha o brocha ovalada. 
El exceso de pintura puede eliminarse con un pincel seco o una esponja. En función de la intensidad de color 
deseada, se puede repetir este paso. 

 

Valorar la intensidad de color cuando se haya secado la primera capa de lasur (mín. 12 horas) y, en caso 
necesario, aplicar otra capa de Baumit Lasur. 

 
Nota: 
Al igual que en una aplicación de lasur sobre madera (no cubriente), en la que la capa protectora deja visibles la madera 
blanda y la dura (anillos anuales), en esta técnica creativa se coloca un tono más oscuro sobre otro más claro, que se 
retira convenientemente de la superficie inmediatamente después de la aplicación con una esponja humedecida según la 
percepción visual. Los anillos anuales en relieve se van recubriendo de un tono cada vez más oscuro para resaltar el 
efecto natural. Para ello, se motea con una esponja más dura o una talocha de esponja en un tono más oscuro y, 
ejerciendo una ligera presión con pasadas suaves, se extiende por la superficie en la dirección de la veta. 
Si se desea, también se puede dejar el veteado en color claro. 

 

Capa: 
 

1. Capa de imprimación, 1 mano: 
 

Aprox. 7 minutos/m² 
 

2. Capa de imprimación, 2 manos: 
 

Aprox. 12 minutos/m² 
 

3. Capa pátina: 
 

Aprox. 12 minutos/m² 

 
 

Consumo: 
 

Aprox. 0,30 kg/m² por capa 



Información técnica adicional 040303. 
Últimaactualización 02-04/20 

 

 

A modo de orientación y para una mejor aplicación, indicamos expresamente que antes de iniciar la aplicación de las 
técnicas de superficie creativas, se deben crear las correspondientes superficies de muestra con los materiales y 
herramientas seleccionados para ello. 

 
En el caso de granos del revoco final inferiores a 2 mm, debe disponerse en exteriores una malla bajo el revoco. 

 
 

Tonos de color del lasur 
 

Corteza de abedul Roble  Fresno 
 

Cerezo Nogal Olivo 
 

Abeto Teca Wengué 
 

Acacia 
 

Los tonos de color pueden variar. 

Nuestras recomendaciones de aplicación, ya sean verbales o escritas, que ofrecemos basándonos en nuestra experiencia con el fin de ayudar al comprador 
o usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no son vinculantes y no constituyen ninguna relación jurídica de tipo contractual u 
obligación adicional respecto al contrato de compra. Dichas recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros 
productos para el uso previsto. Deben respetarse las normas generales de la técnica de construcción. Nos reservamos el derecho a hacer cambios para el 
interés del avance técnico y de la mejora del producto o de su aplicación.  
 


