6.3. Conexion con balcén (sobre uno ya existente)
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Leyenda:

1 Muro base

2 Placa de aislamiento "Baumit EPS"
3 Pellada de mortero

4 Anclaje "Baumit KlebeAnker"

5 Mortero de refuerzo "Baumit
StarContact" con malla "Baumit ArmaTex"
6 Revoco "Baumit SilikonTop"

con imprimacioén "Baumit UniPrimer"

7 Perfil de Arranque de PVD "Baumit
SockelProfil therm"

8 Mortero adhesivo "Baumit
SupraKleber”

9 Placa de Zocalo "Baumit XPS"

10 Mortero de refuerzo "Baumit
StarContact"” con malla "Baumit ArmaTex"
11 Lamina impermeabilizante

12 Revoco "Baumit SilikonTop"

con imprimacién "Baumit UniPrimer"
13 Rodapie

14 Banda de sellado "Baumit Cinta
Selladora”

Anclaje desde 30 cm
sobre el terreno

Las caracteristicas especificas de cada objeto, asi como el empleo adecuado y efectivo de nuestro sistema, se encuentran fuera de nuestro
area de influencia y, por tanto, se debera comprobar la aplicaciéon concreta de los detalles representados. Queda excluida toda
responsabilidad juridica derivada de los detalles antes sefialados. Las estructuras contiguas solo se representan de forma esquematica.




